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DDeessccrriippttiioonn  

 Glissières carrés pour une stabilité optimale. 

 tête de fraisage universelle inclinable dans 2 plans 

ainsi tout angle peut être obtenu (Système 

HURON). 

 placement rapide, grâce à des avances rapides 

dans tous les axes. 

 Pupitre de commande pivotable pour une 

utilisation confortable. 

 Boite d‘engrenage solide pour prise de copeaux 

importants. 

 Table de travail importante avec une course en X 

de 1000 mm. 

 

 

 

 

Fraiseuse universelle solide avec tête 

de fraisage inclinable dans une 

multitude d'angles pour usinages 

universels. 
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TETE DE FRAISAGE VERTICALE 
 

TETE DE FRAISAGE HORIZONTALE 

Vitesse de broche 45 - 1660 (11) min-1 Vitesse de broche 40 - 1300 (12) min-1 
Cône de broche ISO 40 Cône de broche ISO 40 
Porte à faux 200 - 760 mm Dist. broche horizontale - surface table 20 - 470 mm 
Distance broche - 
table 

200 - 650 mm Dist. axe broche - surface table 200 - 650 mm 

Inclinaison tête 360 ° 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE DE TRAVAIL 
 

AVANCE   

Course Avances rapides   
Axe X 1000 mm                                   

Axe X/Y 
1200 mm/min 

Axe Y 290 mm                                   
Axe Z 

400 mm/min 

 Axe Z 450 mm Avances  
Surface table de bridage  1320 x 320 mm                                   

Axe X 
20 - 360 (8) 

Charge table (max.) 260 kg                                   
Axe Y 

30 - 360 (8) 

Rainures en T (Nbr x Larg x 
Ecart) 

5 x 14 x 63 mm 

  

PUISSANCE DIMENSIONS & POIDS 
 

Puissance broche horizontale 3 kw Dimensions 2020 x 1710 x 1994 mm 
Puissance broche verticale 3 kw Poids 2000 kg 
Puissance moteur d'avance  0,55 kw 

  Puissance moteur placement Z 0,75 kw 
  Puissance pompe de 

refroidissement 
0 ,09 kw 

  

AAcccceessssooiirreess  ssttaannddaarrddss  

Afficheur 3 axes, Graissage centralisé, Dispositif de refroidissement, Lampe de travail, Porte pinces, 
Pinces 4,5,6,8,10,12,14,16 mm, Etau machine 160 mm, Porte fraise horizontal Ø 27 mm et Ø 40 mm 
Porte fraise court 32 mm, Outillage de service, Manuel d'utilisation 
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